
MTG-1082 Kytkentäohjeet ja johdotusmuutokset

MTG-1082-kytkentäkaapeli on suunniteltu Explora-sarjan tuotteiden yksinkertaiseen ja monipuoli-
seen liittämiseen. Kaapeli soveltuu sekä analogisiin kytkentöihin että CANBUS-väylään.

Kytkennän yleiskatsaus

•	 Punainen ja musta rengasliitin: Kiinni-
tetään ajoneuvon akkuun tai vastaavaan 
virtalähteeseen.

•	 Valkoinen analoginen triggeri: Käytetään 
analogisessa kytkennässä suoraan ajova-
loon (kaukovalo), jos CANBUS-väylää ei 
käytetä.

Triggerien yleiskatsaus

•	 Valitse haluamasi kytkennät.
•	 Purista mukana tulevat liittimet johtojen 

päihin.
•	 Kytke johdot relekannan ulostulopaikkoihin.

Esimerkki

•	 Keltaiset ja vihreät trigger-johdot (’Signal On’ 
ja ’E-Boost’) yhdistetään ja asetetaan rele-
kannan liittimeen.

•	 Mahdollinen huomiovalo kytketään erikseen 
ajoneuvoon.

CAMBUS-käyttö (XBB CAN-liitäntä)

•	 Mukana tuleva rele korvataan Power Unit 
-yksiköllä.

•	 Valkoinen analoginen triggerijohto voidaan 
poistaa.

•	 Power Unitissa on kaksi ulostuloa:
•	 Ulostulo 1: esim. ’Signal On’ + ’E-Boost’
•	 Ulostulo 2: esim. huomiovalo halutulla 	
värillä


